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MODELO BMT
Operador para puerta de uso semi- industrial, el inico en su clase con sistema de sensibilidad incluido para
evitar aplastamientos, motorde 2 H.P.

MODELOBT
Operador para puerta de uso industrial, de /2H.P. a 115 v. Sistema de seguridad por medio de clutch.

MODELO GT
Motor disponible en multiples versiones de voltajes y caballajes, uso continuo y pesado.

MODELO MH
Operador para cortina de uso medio, motor con protector térmico, gran torque de arranque, disefo
compacto.

MODELOH
Operador para cortina de uso industrial, motor disponible en 115 y 220 VAC, sistema de control a base de
contactores.

FACC MODELO 844
Sistema de cremallera de uso medio, tres fases, para puertas de mas de 3,500 Kgs., facil mantenimiento,
larga vida util, desbloqueo manual.

FACC MODELO 844
Sistema de cremallera de uso continuo, tres fases, para puertas de 1600 Kgs., facil mantenimiento, larga
vida util, desbloqueo manual y estética compacta.

BARRERAS DEESTACIONAMIENTO
Brazo de 4.00 Mts, uso medio y uso continuo, gran variedad de accesorios.

FACC 400
Pistones hidraulicos para hojas de 2.5 Mts. de 110 VCA, 60 ciclos por hora, disponible en brazo largo y brazo
corto para diferentes anchos de columna.

FACC760
Operador hidraulico para puertas de 800 Kgs, enterrado, completamente discreto, 60 ciclos por hora, 110
VCA, minimo mantenimiento.

MEC 800
Piston hidraulico para puertas de 3.00 Mts y 800 Kgs. de peso, 220 VCA y 60 ciclos por hora, bomba
externa, posibilidad de instalar dos émbolos en una sola puerta.

HINDI 880
Pistdn hidraulico para puertas de 2.50 Mts y 250 Kgs. de peso, 45 ciclos por hora.

MEC 200
Operador de cremallera de uso industrial, disponible en tres diferentes capacidades (0.5, 1y 1.5 H.P.), para
puertas de 450Kgs, 850 Kgs.y 1200 Kgs
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RAMPA HIDRAULICA NIVELADORA DE
ANDEN

Funcionamiento totalmente hidraulico con
fusible de seguridad, cilindros hidraulicos
independientes de la plataforma y el labio.
Retorno automatico estandar para el Mod. Fh

MESAELEVADORA

Capacidad estandar de 1,000 to 20,000 Ib.
Disefiado para carga uniformemente
repartida. Se recomienda el disefio de una
tijera para maximas capacidades y maxima
estabilidad.
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RAMPA MECANICA NIVELADORA DE
ANDEN

Resortes uso rudo, garantia de por vida.
Soporte de la plataforma, vigas tipo caja
(series‘c’)ovigasipr (series‘a’).

PLATAFORMA ESTACIONARIA
ELEVABLE.

Para montaje en fosa o sobre la
superficie. Para carga hasta 20,000 Ib.

BGS STACKER

1.500 a 3.000 libras de capacidad
Sistema eléctrico 24Volt ¢/ interruptor de
llave y desconexion de la alimentacién
"botdn de panico".

Diversos modelos y capacidades.

PALLET TRUCK

Mod. BGP. Capacidad de 4,500 y sistema
eléctrico de 24 volts.

Diversos modelos y capacidades.

FIXED HEAD PAD DOOR SEAL

Disefado para las aberturas de puertas normalmente 8 'W x 8 "H donde remolques son generalmente un
tamano estandar.

Diversos modelos y caracteristicas.

RAMPA PARA CAMION

Es un equipo hidraulico instalado de forma
fija en un vehiculo de carga (camiones
pequefos, camiones y trailers), este equipo
es capaz de subir y a bajar mercancias
voluminosas y/o pesadas, de la cama del
camion al pisoy viceversa.

Diversos modelos y caracteristicas.
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